
Alt katman

hücresel PVC malzemesi

(Kerracore teknolojisi)

- Hücresel dokuyu oluşturmak için en 

yeni teknolojilerin ve özel

modifikatörlerin kullanıldığı katman

profile homojenlik ve sağlam bir temel

(mekanik mukavemet) sağlar.

Üst katman

sert PVC malzemesi (Kerracore

teknolojisi)

- Yüksek sınıf, renkli, soğuk

pigmentler kullanılmaktadır. (Cool 

Pigments)

- Sert, darbeye ve mekanik hasara

dayanıklı

- Termal sıkıştırma/kabartma 

sağlanıp doğal malzemelerden ilham 

alınan realist görünüm 

kazandırılmıştır

Dekoratif katman

Yüksek kaliteli dijital baskı

Lake ile korumalı ve UV 

ışımasına stabilize.



Üst katman

- Yüksek kaliteli dijital baskı sayesinde doğal görünüm elde edilmiştir.
- 4 veya 8 paneli kapsayan desen (3,182 m²)
- Pratikte görünmez bağlantıları



Panellerin alt tarafındaki şeritler sayesinde KERRADECO panelleri çok 
yüksek mekanik özellikleri sahiptir.

şeritler



Uzunluk 270 cm

Penel uzunluğunda eklem yerleri



Uzunluk 135 cm

Panel uzunluğunda ve genişliğinde 
eklem yerleri



Uzunluk 300 cm

Standart – panel uzunluğunda eklem yeri

Sipariş üzerine – panel uzunluğunda ve 
genişliginde eklem olanağı



SONLANDIRMA PROFİLLERİ

Duvar sistemleri KERRADECO ek profiller yardımıyla veya onlarsız kurulum imkanı sunar.

A-01 Üniversel A-03 Dış Köşe Dönüm A-02 İç Köşe Dönüm

RENKLER

Gümüş Şampanya

Uzunluk:
- Kerradeco 2,7 м
- Kerradeco Bio 3 м


